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    公告〔2017〕5号
关于部分强制性地方标准
转化为推荐性地方标准的公告
    根据国家标准化管理委员会《关于印发强制性标准整合精简结论的通知》（国标委综合函[2017]4号）、《浙江省人民政府办公厅关于印发强制性地方标准整合精简工作方案的通知》的有关规定，经审核、公示等程序，确定将18项浙江省强制性地方标准（含计划）转化为推荐性地方标准（含计划）。请相关行业主管部门自公告发布之日起，三个月内完成标准转化工作。具体目录如下：

	序号
	标准编号
	标准名称
	省行业主管部门

	1
	DB33/ 643-2012（2013）
	炼油单位综合能耗限额及计算方法
	省经信委

	2
	DB33/ 662-2012（2013）
	合成氨单位产品综合能耗限额及计算方法
	省经信委

	3
	DB33/ 800-2010(2013)
	锅炉运行能效限额及监测技术要求
	省经信委

	4
	DB33/ 801-2010(2013)
	精对苯二甲酸单位产品综合能耗限额及计算方法
	省经信委

	5
	DB33/ 805-2010(2013)
	压缩空气站运行电耗限额及节能监测技术要求
	省经信委

	6
	DB33/ 806-2010(2013)
	轧钢、锻造火焰加热炉能耗限额及监测技术要求
	省经信委

	7
	DB33/ 684-2008（2015）
	建筑陶瓷单位产品综合能耗限额及计算方法
	省经信委

	8
	DB33/ 974-2015
	有机热载体炉运行能效限额及监测技术要求
	省经信委

	9
	DB33/ 768.2-2009（2013）
	安全技术防范系统建设技术规范 第2部分：危险物品存放场所
	省公安厅

	10
	DB33/ 768.3-2009（2013）
	安全技术防范系统建设技术规范 第3部分：汽车站与客运码头
	省公安厅

	11
	DB33/ 768.5-2009（2013）
	安全技术防范系统建设技术规范 第5部分: 公共供水场所
	省公安厅

	12
	DB33/ 768.6-2009（2013）
	安全技术防范系统建设技术规范 第6部分: 供变配电场所
	省公安厅

	13
	DB33/ 768.7-2009（2013）
	安全技术防范系统建设技术规范 第7部分: 燃油供储场所
	省公安厅

	14
	DB33/ 768.8-2009（2013）
	安全技术防范系统建设技术规范 第8部分: 城镇燃气供储场所
	省公安厅

	15
	DB33/ 768.12-2009（2013）
	安全技术防范系统建设技术规范 第12部分: 住宅小区
	省公安厅

	16
	DB33/ 829-2011(2014)
	液化天然气瓶充装站安全技术条件
	省质监局

	17
	DB33/ 753-2009（2013）
	竹席类产品甲醛释放量及检测方法
	省林业厅

	18
	2015年第二批制定计划
	车用汽油（浙Ⅵ）
	省能源局 
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